grzejniki tazienkowe
- J

! J dVa (Novella)*

Poziome elementy grzewcze Javy maja niespotykany ksztatt elipsy. Umieszczenie ich
pod katem przypominajgcym uchylong zaluzje stwarza wrazenie lekkosci.

L - _ae - Materiat : wysokiej jakosci profil stalowy
« Czynnik grzewczy : woda
- Podtaczenie : 2 otwory z gwintem wewnetrznym %"
« Cisnienie robocze : 8 bar
+ Temperatura maksymalna : 110 °C

+ Malowanie : podktadowe metoda anaforezy, konicowe metodg napylania
elektrostatycznego

+ Kolory : biaty RAL 9016, pozostate kolory z palety RAL na zamowienie

+ Wyposazenie podstawowe : zawieszenia
o regulowanej odlegfosci od sciany,
odpowietrznik 1/8”

- Wyposazenie dodatkowe : grzatka elektryczna
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* stara nazwa grzejnika
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grzejniki tazienkowe
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L =szerokosc
H =wysokosc
Lz = poziomy rozstaw zawieszen
Hz = pionowy rozstaw zawieszen
Lp = rozstaw przytqczy
wymiary w mm I 1
JAV 07 05 JAV 09 .. JAV13.. JAV 15 05 JAV 17 06 JAV 19 06
zawieszenia pojemnosc liczba
moc [W] moc [W] L H Lz Hz Lp wodna masa poziomych
typ 75/65/20°C | 90/70/20°C | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm?] (ke] kolektoréw
JAV 07 05 358 448 500 700 470 520 470 3,2 6,6 10
JAV 09 04 393 491 400 912 370 750 370 3,7 7,3 13
JAV 09 05 463 579 500 912 470 750 470 4,2 8,7 13
JAV 13 04 568 710 400 1336 370 1170 370 54 10,8 19
JAV 13 05 668 835 500 1336 470 1170 470 6,1 12,3 19
JAV 15 05 780 975 500 1548 470 1320 470 7,0 14,3 22
JAV1706 | 1015 1269 600 1760 570 1600 570 8,9 18,9 25
JAV1906 | 1137 1421 600 1972 570 1790 570 10,0 20,9 28
grzejnik na zamdwienie Moc cieplna grzejnikéw (W) wedtug normy PN-EN 442 dla parametrow 75/65/20 °C i 90/70/20 °C.
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